  PROIECTANT:                                                                         BENEFICIAR:   
SC RAKOZEN PROCONST SRL                          U.A.T. AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

MARGHITA Str. Crişan Nr.12                                       Marghita, str. C. Republicii, nr.1, jud. Bihor
JO5/29/2006 C.U.I.  18272288                                  LUCRAREA: REABILITARE   
PROIECT NR. 009/2018                                                          "MONUMENTUL EROILOR"
FAZA:                                                                    Loc. Mun. Marghita, str. C. Republicii, Parc, 
PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                        nr. cad.  857,  Jud. Bihor

     I. MEMORIU TEHNIC GENERAL
     1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
                                                      REABILITARE"MONUMENTUL EROILOR"
     1.2. Amplasamentul

                         JUDEŢUL BIHOR, MUNICIPIUL MARGHITA,  

                          STR.  C. REPUBLICII, PARC,   NR. CAD.  857
     1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

     1.4. Ordonatorul principal de credite

    MUNICIPIUL MARGHITA  

                LOC. MUNICIPIUL MARGHITA, STR. C. REPUBLICII,  NR.1, JUD. BIHOR

     1.5. Investitorul

      MUNICIPIUL MARGHITA  

                LOC. MUNICIPIUL MARGHITA, STR. C. REPUBLICII,  NR.1, JUD. BIHOR

     1.6. Beneficiarul investiţiei

        MUNICIPIUL MARGHITA  

                LOC. MUNICIPIUL MARGHITA, STR. C. REPUBLICII,  NR.1, JUD. BIHOR

     1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie

                S.C. RAKOZEN PROCONST S.R.L.  
                LOC. MUNICIPIUL MARGHITA, STR. CRIŞAN, NR.12, JUD. BIHOR


     2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII
     2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:

     a) Descrierea amplasamentul;
    Municipiul Marghita este situat în partea de nord a judeţului Bihor, se află la o distanţă de 57 

km nord de municipiul Oradea şi la 40 km spre est de granita cu Ungaria, având coordonatele geografice 47020' latitudine nordicã şi 22030' longitudine esticã.
    Pe amplasamentul studiat situat pe str.  C. Republicii, Parc,   nr. cad.  857, se află Monumentul Eroilor realizat în anul 1947. Steren = 5.824,00 mp
     b) Topografia;
    Terenul cu nr. Cadastral 857, se află în intravilanul municipiului Marghita, proprietarul fiind  Municipiul Marghita.
    Suprafaţa terenului conform C.F. este de 5.824,00 mp, iar terenul aferent monumentului este de 40,00 mp

   c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
          Zona climatică în care este amplasată clădirea: 

              - Zona climatică III :

                                               - temperaturi de iarna Te = -21 0C

                                               - temperaturi de vară Te = +28 0C 

             -Zona incarcarilor din vant:

                                - viteza de referinta Vb0 =35 m/s (conf. SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007); 

                                - presiunea de referinta - qb=0,5 kPa (conf. SR EN 1991-1-4:2006 4.5.);
             - Zona incarcarilor din zapada 

                                - s0,k=1,5 kN/m2 (SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006).

     d) Geologia, seismicitatea;

        GEOMORFOLOGIC – amplasamentul studiat este situat la nivelul depozitelor deluroase ce mărginesc la nord valea Barcăului, respectiv localitatea Marghita, într-o zonă relativ plană şi orizontală.

        GEOLOGIC – zona aparţine structurii geologice majore depresionare a Câmpiei Pannonice, respectiv golfului pannonic al văii Barcăului, în care succesiunea geologică este dată de complexul argilelor şi nisipurilor pannoniene de culoare cenuşiu-vineţie, peste care se dispun discordant formaţiuni recente, pleistocen-cuaternare, identificate şi în lucrările executate. 

        HIDROGEOLOGIC – apele subterane sunt cantonate la nivelul depozitelor semicoezive de la baza formaţiunii acoperitoare, la peste 5 m adâncime.

          Conform studiului geotehnic adâmcimea de fundare se recomandă la -150 m faţă de cota terenului actual pentru fundaţii continue şi 1,70 m pentru fundaţii izolate.
          Stratul portant este alcătuit din argilă cafenie roşcată, plastic vârtoasă cu Pconv=280 Kpa.

          Conform P100/1-2013 Municipiul Marghita se situează in zona de intensitate seismica cu acceleratia terenului  ag = 0.15 g  si  perioada de control Tc = 0,7s.

     e) Devierile şi protejările de utilităţi afectate;

          Nu e cazul.

     f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
         Pe amplasament există toate racordurile pentru utilităţi, atât pentru investiţia de bază cât şi pentru organizare de şantier

- consumul  de  energie  electrică  este asigurată din reţeaua localităţii (Electica SA);

            - alimentarea  cu  apă  potabilă  este asigurată din reţeaua localităţii (SPAFS Marghita);

            - degajarea  apei  menajere  se realizează la canalizarea existentă a localităţii (SPAFS  

              Marghita);

            - necesarul de gaze naturale este asigurat  din reţeaua localităţii  (EON);

            - telefonizarea este asigurată (Romtelecom SA)

     g) Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
           Accesul în parc respectiv la monument este asigurat prin alei si trotuare din strazile C.Republicii, N.Balcescu si J. Calvin.
           Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier, precum şi vizitatorii au următoarele

obligaţii: 
1. În incinta şantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecţie;

2. Vizitatorii să nu circule neînsoţiţi;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau staţionarea chiar şi temporar a oricărei persoane în raza de acţiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport,  macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate si stivuite, în zone de lucru – fara sarcina de munca, etc. 
5. În incinta şantierului fumatul este interzis. Cu titlu de execepţie fumatul este admis numai în locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta şantierului sau la punctele de lucru. 

6. Limita maximă de viteză pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 5 km/h, iar în prezenţa lucratorilor sau când vizibilitatea este redusa circulaţia se va face numai cu pilotaj. 

7. Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub

supraveghere, cu amplasarea în lateral a persoanei care executa pilotarea, cu excepţia cazului în care conducătorul auto are vizibilitate totală şi certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta  o persoană sau produce o pagubă materială.

Comunicările se vor realiza prin telefoane mobile.

     h) Căile de acces provizorii;
           Nu e cazul
     i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil.

           Monumentul Eroilor existen
     2.2. Soluţia tehnică:

a) Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

Sconstruita existenta = 40,00 mp

Sdesfasurata existenta= 40,00 mp

Sconstruita propusa = 32,68 mp

Sdesfasurata propusa= 32,68 mp

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;
                              ARHITECTURĂ
I. "MONUMENTUL EROILOR" ACTUAL
În cursul anului 1947, în parcul central al Marghitei s-a realizat "MONUMENTUL 

EROILOR" actual. 
              Nu se cunoaşte  autorul.

              Actualul monument este compus din fundaţii de beton, postament din două blocuri de beton placat cu plăci din marmură, pe care este montat obeliscul realizat din două blocuri din marmură şi un  bloc (blocul superior) realizat din granit neagru.

BAZA ( Postament ) 

- este realizat din două trepţi  realizate din beton şi placate cu plăci din marmură. 

      -  baza nr. 1  are dimensiunea 3,20 m x 3,20 m x 0,21 m ( L x B x H).
      -  baza nr.2 va avea dimensiunea 2,40 m x 2,40 m x 0,21 m ( L x B x H).
OBELISC
- înălţimea totală de 3,43 m; 

              Se compune din trei tronsoane cu următoarele dimensiuni

- tronson nr.1 (baza 1) : 140 cm x 140 cm x 85 cm;         

- tronson nr.2 (baza 2): 100 cm x 100 cm x 90 cm;                     

- tronson nr.3 : 50 cm x 50 cm x 166 cm;                     

              Obeliscul este  aşezat pe o fundaţie izolată realizată din beton simlu conform proiect

MESAJ – EVOCARE  

              Pe al doilea tronson se găseşte placa memorială din marmură cu inscriţia:

EROI AU FOST

EROI SUNT ÎNCÃ

ŞI-OR FI CÎT NEAMUL

        ROMÂNESC

              Pe al treilea se află inscripţionat:

GLORIE

ETERNĂ

EROILOR

PATRIEI

             "MONUMENTUL EROILOR" ACTUAL este prezentat prin poze şi relevee care sunt ataşate prezentei.

              Astfel de monumente care s-au realizat în perioada anilor “1950”, ca aspect, concepţie, stil, materiale componente sunt identice practic după o concepţie centrală de la conducerea ţării de pe acea vreme.

             La ora actuală Municipiul Marghita folosind de centenariul marii unirii, doreşte înlocuirea acestei monument cu una nouă, care să corespundă pretenţiilor actuală a municipiului respectiv pentru toţi marghiteni.

NOTĂ: "MONUMENTUL EROILOR" ACTUAL NU SE AFLA PE LISTA MONUMENTELOR ISTORICE
II. "MONUMENTUL EROILOR" POROPUS
              Prezenta  documentaţie s-a  întocmit la solicitarea  Primariei Municipiului Marghita, din localitatea Marghita,  jud. Bihor,  din dorinţa de a amplasa  un monument al eroilor,  în MEMORIA EROILOR  locului. 

             Locatia propusa este Parcul Central din Municipiul Marghita, teren cu ne cadastral 857, un spatiu verde cu arbori inalti si flori. 

             Dorinţa beneficiarului este ca, opera trebuie sa fie reprezentativa pentru simbolistica vizuala a idealului libertatii popoarelor, prin FORMA sa si continutul ideatic si esthetic in spiritul unui limbaj artistic contemporan, luind in considerare conditiile locului, integrat organic in mediul arhitectonic si natural .

             In anul 2018, Municipiul MARGHITA, ca si intreaga ROMANIE, pe plan national, aniverseaza 100 de ani de la MAREA UNIRE, moment deosebit in viata comunitatii locale. 

             Pentru a MARCA acest eveniment Autoritatile locale au hotarit REABILITAREA MONUMENTULUI  EROILOR existent din Parcul Central al orasului.

            Se doreste organizarea FESTIVITATILOR COMEMORATIVE, in jurul datei de 1 dec. 2018.

            PRIMARIA  orasului MARGHITA , CONSILIUL  LOCAL  doresc sa marcheze acest EVENIMENT important prin   EDIFICAREA  MONUMENTULUI  EROILOR. Prezentul DOCUMENT  contine criteriile intelectuale si profesionale, necesare realizarii MONUMENTULUI.       

              Astfel  CONFERIND  comunitatii marghitene puterea exemplului INALTATOR, o solutie, fundamentata, dând castig legaturilor istorice, de spatiu si arhitectura, operei de arta, asimilata cat mai mult in spatiul si ansamblul visual al Parcului Central, devenind parte integranta a acestuia .

              Concepţia  Proiectului  REABILITARII, MONUMENTULUI EROILOR DIN MARGHITA, situat în Parcul Central  al orasului  Marghita, inchinat EROILOR orasului, din cele doua Razboaie Mondiale, a fost aprobat de catre beneficiar, PRIMARIA MUNICIPIULUI MARGHITA, si atribuit spre realizare, sculptorului, prof.univ.dr. Cornel T. DURGHEU din Oradea. 

III. DESCRIEREA "MONUMENTULUI EROILOR" POROPUS
COMPONENTA ARTISTICA PLASTICA SI TEHNIC-DECORATIVA

OBELISC
- se va realiza din granit negru, cu o înălţime totală de 3,25 m; 

              Va fi compus din şase tronsoane cu următoarele dimensiuni

- tronson nr.1 (baza) : 120 cm x 120 cm x 30 cm;         

- tronson nr.2 : 80 cm x 80 cm x 40 cm;                     

- tronson nr.3 : 70 cm x 70 cm x 80 cm;                     

- tronson nr.4 : 52 cm x 52 cm x 16 cm;                     

- tronson nr.5 : 47 cm x 47 cm x 38 cm;                     

- tronson nr.6 : 36 cm x 36 cm x 121 cm;                     

              In partea superioara va fi amplasat o cupa din metal inoxidabil pentru o FLACARA permananta ; 

              Obeliscul se va aşeza pe o fundaţie izolată realizată din beton simlu conform proiect.

POARTA

- se va realiza ditr-un cadru de beton armat placat cu placi (dale ) de granit negru cu dimensiunea 40 x 20 cm (H x L) si placi ORNAMENT – FRIZA DECORATIVA cu dimensiunea 40 x 20 cm (H x L), (conform Proiect ).
- dimensiunea porţii (exterioară) va fi de 7,00 m x 4,00 m (H x L).
- secţiunea pentru coloana (stilp) fi 80 cm x 70 cm (B x H), iar pentru fronton (grinda) 90 cm x 70 cm  latime (B x H);

            - pentru cadrul de beton se vor realiza fundaţii izolate din beton armat.

MESAJ – EVOCARE  

              = GLORIE  ETERNA  EROILOR =  inscriptie (din METAL-BRONZ)  asezata pe Frontonul Monumentului. 

              Fiecare litera modelata personalizata, cu înălţimea de 25 cm, are un character esthetic special 

BAZA ( Postament ) 

- se va  2 doua  trepti  principale  şi una secundară  (½ inaltime) realizate din beton şi placate cu plăci din  granit negru. 

      -  baza nr. 1  va avea dimensiunea 7,60 m x 4,30 m x 0,20 m ( L x B x H).
      -  baza nr.2 va avea dimensiunea 7,20m x 3,90 m x 0,20 m ( L x B x H).
 .    -  baza secundară va avea dimensiunea 6,00 m x  2,70m x / 0, 15 m ( L x B x H).
VULTURUL ( ACVILA ) cu CRUCEA

- se va realiza din material finit - bronz  

- va avea dimensiunea 200 cm x 55 cm x 80 cm ( L x B x H).
- va fi montată pe FATA anterioara - superioara ( conform Proiectului ) pe  Frontonul  Monumentului 

PLATOUL de promenade, in jurul Monumentului, se va realiza din placaj (dale) de culoare gri- rosu-inchis. (forma şi dimensiunilor se regăsesc în poiect)

              Pentru iluminat se va refolosi instalatia electrica pentru iluminat nocturn existenta.

              MEMORIU  STRUCTURĂ 

La realizarea structurii sa avut la bază: 

- Expertiza tehnică, intocmită de ing. Haiduc Ioan, Atestat MLPAT 06520/2004.

- Studiul geotehnic  realizat de SC GEOTEHNICUM SRL – Oradea

- IND.CR 0-2012         Cod de proiectare, Bazele proiectării structurilor în construcţii

- IND.CR 1-1-3/2012  Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
- IND.CR 1-1-4/2012  Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vântului asupra constructiilor
- IND.NP 112-2004     Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă 
- STAS 3300/1-85       Terenul de fundare – principii generale de calcul

- STAS 3300/2-85       Calculul terenului de fundare în cazul fundărilor directe

- STAS 10107/0-90     Alcătuirea şi dimensionarea elementelor din beton armat

- STAS 10101/1-78     Greutăţi tehnice şi încărcări permanente

- P100-1/2013              Cod de proiectare antiseismică, prevederi de proiectare pentru clădiri       

- NE 012 - 99               Cod de Practică pentru executarea lucrărilor din beton b.a. şi b. precomprimat

- IND. CR 6/2013        Cod de proiectare pentru structuri din zidărie
- P 118 - 2013              Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

- STAS 767/0-88         Constr. civile, industriale şi agricole. Constr. din oţel. Cond. generale de calitate.

1. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI

      Actualul monument este compus din, postament cu două blocuri de beton placat cu plăci din marmură, obelisc realizat din două blocuri din marmură şi un  bloc (blocul superior) realizat din granit neagru.

      Fundatia  se compune din fundatie izolată din beton pe care este amplasat obeliscul, respectiv continue din beton realizat perimetral.   

      Cota de fundare se afla la - 1,75 m  faţã de cota 0,00 (cota pardoselii finite), care se aflã la + 0,95 m faţã de nivelul terenului amenajat.

     La ora actuală Municipiul Marghita folosind de Centenariul Marii Unirii, doreşte înlocuirea acestei monument cu una nouă, care să corespundă pretenţiilor actuale a Municipiului respectiv pentru toţi marghiteni.

2. "MONUMENTUL EROILOR" POROPUS

    Construcţia este amplasată în zona seismică  având ag = 0,15g şi tc = 0,7 s.

    În conformitate cu normativul P 100-1/2013 construţia se încadreazã în clasa de importanţă III. , iar conform H.G. 260/1994 în categoria de importanţã "C".

     Monumentul propus se compune din:

         - Obelisc,  se va realiza din granit negru, cu o înălţime totală de 3,25 m, compus din 6 tronsoane având dimensiunea la bază 120 cm x 120 cm x 30 cm; 
          Obeliscul se va aşeza pe fundaţia izolată existenta, realizată din beton simlu..

         - POARTA se va realiza ditr-un cadru de beton armat cu deschiderea de 3,20 m interax şi înălţimea de 7,65 m. Pentru dimensiunea cadrului s-a respectat dimensiunile propuse în proiectul de arhitectură. 
- secţiunea pentru coloana (stilp) fi 80 cm x 70 cm (B x H), iar pentru fronton (grinda) 90 cm x 70 cm  latime (B x H);

MATERIALE FOLOSITE :

BETON PT. STALP+GRINZI: 

    - C16/20 - XO/XC2 - Cl 0,20

    - Dmax 32 - A/C 0,65 - Cem I 32,5 - S2

    - Aditiv plastifiant max.50gr/kg ciment

    - Conform SR-EN 206-1

ARMÃTURI :

    - OB 37 (S 235)

    - PC 52 (S 355)

       Fundaţiile noi se vor realiza în varianta izolată din beton armat.

            - conform studiului geotehnic se va funda pe stratul de fundare compus din argila cafenie prafoasa, neagra,  plastic vartoasa, având capacitatea portantã Pconv= 280 KPa

            - cota de fundare s-a stabilit la - 1,85 m  faţã de  cota 0,00 (cota pardoselii finite), care se află la + 0,55 m faţă de nivelul terenului amenajat.

       Partea superioară a fundaţiei izolată existentă se va aduce la cota prevăzută în proiect servind drep postament pentru Obelisc.

NOTĂ: 

- la terminarea sãpãturilor pentru identificarea naturii terenului de fundare se va convoca proiectantul geotehnician.

- în cursul executãrii lucrărilor de beton şi beton armat se vor respecta prevederile indicativului NE 012 - 99.

MATERIALE FOLOSITE :

BETON ÎN FUNDATII CONTINUE: 

    - C8/10 - XO/XC2 - Cl 0,20

    - Dmax 32 - A/C 0,65 - Cem I 32,5 - S1

    - Aditiv plastifiant max.50gr/kg ciment

    - Conform SR-EN 206-1

BETON ÎN TALPA T. F. IZOLATE + BETON CUZINETI: 

    - C16/20 - XO/XC2 - Cl 0,20

    - Dmax 22 - A/C 0,65 - Cem I 32,5 - S1

    - Aditiv plastifiant max.50gr/kg ciment

    - Conform SR-EN 206-1

ARMĂTURI :

    - OB 37 (S 235)

    - PC 52 (S 355)

Indici urbanistici:
P.O.T. existent= 0,68 %,  P.O.T. propus= 0,56 %

C.U.T. existent= 0,007,  C.U.T. propus= 0,006

c) Trasarea lucrărilor;

      Se va realiza cu respectarea planşelor de execuţie, respectiv cu aparatura optica si de catre personal specializat cu respectarea amplasarii constructiei si a cotelor din proiect.
     d) Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

      Materialele ce se introduc in opera trebuie sa fie insotite de buletine de calitate de la furnizor, iar depozitarea si manipularea trebuie facuta astfel incat sa nu altereze calitatea acestora.

     Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest

scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . 

     Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea /incarcarea si manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii . 

    Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate

cu sisteme de inchidere si incuiere – pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise,

precum si din containere magazii metalice – pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de

conditii de inmagazinare.Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoare . 

     Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se

excluda pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

      Pentru efectuarea operatiilor  de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de

munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza  permanent desfasurarea  acestora respectand prevederile Normelor  metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. 

       Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil,

instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate şi sănătate în muncă. 
       Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi

sau stive. 
     e) Organizarea de şantier.

       Pentru executarea lucrarilor este necesar ca antreprenorul sa-si organizeze un punct de lucru unde va trebui sa-si monteze baraci tip organizare de santier, pentru personalul de conducere si muncitori, precum si pentru personalul consultantului.

       Beneficiarul asigură spaţii pentru depozitare materialelor alterabile.

       Antreprenorul va trebui sa se organizeze astfel ca materialele de baza sa fie depozitate pe o platforma situata la distanta de santier de unde vor fi aduse la locul de pus in opera la date prestabilite prin graficul de executie.

       Pentru organizarea de şantier, executantul se va racorda la branşamentul de apa şi curent existent
       Şantierul  trebuie împrejmuit  cu panouri  provizorii  care să preîntâmpine pătrunderea altor persoane pe şantier.

        Lucrările de organizare de şantier trebuie să se desfăşoare în conformitate cu toate măsurile de siguranţă enunţate mai sus.  

        Lucrarea care se executa, nu impune demolari sau de vieri de retele de inalta tensiune 

sau de alimentare cu gaze, respectiv realizarea unor construcţii. 

       În incinta şantierului se va organiza pichet de interventie PSI dotate cu mijloace de stins incendii. 

       Pichetul  va fi amplasat într-un loc accesibil şi vizibil, langa organizarea de santier .

       Se vor prevedea pichete PSI, sau cel putin puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare 
corespunzatoare, in zona spatiilor de depozitatare a materialelor, in special a celor inflamabile si/sau

explozibile.

       Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub control, iar stingatoarele vor fi adecvate,

suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in termen de valabilitate. 
      Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor si

mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui

angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM . Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu, precum si componenta echipelor de interventie .

     f)  Măsurarea lucrărilor
       Se realizează pe baza listelor cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări şi a listelor cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările.

     g) Laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în sarcina sa;
      Contractantul va trebui sa dispuna de un laborator autorizat pentru efectuarea analizei pe probele prelevate din beton in urma careia se stabilesc rezistentele si calitatile betonului pus in opera conform prevederilor NE 012-99. 

     h) Curăţenia în şantier
      Pe toata perioada de executie a lucrarilor de constructii, pe santier se va pastra ordinea si curatenia, se va elimina risipa si degradarea materialelor ce se pun in opera.

      Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se

vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu  din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori

suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii . 
       Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate

şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în

exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz. 
        Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie

acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si

eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta

beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu. 

       Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator,

delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere /

recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de

vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a

deseurilor pentru care se impune acest lucru. 
        Antreprenorul este obligat sa respecte prevederile ”Legii mediului“.

     i) Serviciile sanitare
        În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. 

       Obligatia asigurarii de materiale igienicosanitare si truse de prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se prevede altfel . 

        Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in

acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM . 

 INTOCMIT: 
ing. Rajna K. Zoltan
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