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	Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	SECTIUNEA TEHNICA

	Nr.
	Simbol
	Denumire
	UM
	Cantitate

	1
	TSC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 
	100 

mc
	0,06

	2
	TSA04C2
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare
	mc
	1,50

	3
	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;
	mc
	10,90

	4
	CB01A1
	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile
	mp
	3,80

	5
	CB04B1
	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre
	mp
	98,70

	6
	CZ0301E1 [1]
	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;
	kg
	276,00

	7
	2000535
	Otel beton profil periodic PC 52 s 438  D = 12mm
	kg
	24,00

	8
	2000559
	Otel beton profil periodic PC 52 s 438  D = 14mm
	kg
	252,00

	9
	CC01A1
	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice
	kg
	276,00

	10
	CZ0302E1 [1]
	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm
	kg
	206,00

	11
	2000509
	Otel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm
	kg
	5,00

	12
	2000573
	Otel beton profil periodic PC 52 s 438  D = 16mm
	kg
	201,00

	13
	CC02C1
	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic
	kg
	206,00

	14
	CZ0302A1 [1]
	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm
	kg
	209,00

	15
	2000030
	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm
	kg
	209,00

	16
	CC02A1
	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 8 mm inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic
	kg
	209,00

	17
	CA06B1
	Turnarea cu pompa a betonului simplu  in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante intre 15 - 45 m, inclusiv
	mc
	3,60

	 
	   2100945
	Beton de ciemnt C8/10
	mc
	3,63

	18
	CA07B1
	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante intre 15—45 m, inclusiv
	mc
	3,10

	 
	   2100969
	Beton de ciment C16/20
	mc
	3,12

	19
	CA07H1
	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante  la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)
	mc
	8,80

	 
	   2100969
	Beton de ciment C16/20
	mc
	8,87

	20
	CA07H1
	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante  la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)
	mc
	4,00

	 
	   2100957
	Beton de ciment C12/15
	mc
	4,03

	21
	TRA01A05P
	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
	tona
	12,00

	22
	TRB01C13
	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m  
	tona
	12,00

	23
	TRA06A05
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.  =5 km  
	tona
	47,20

	24
	TRA01A05
	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=   5 km.  
	tona
	27,15
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